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* Mit Bohrung erhältlich. Ergänzen Sie der Teilenummer mit „TC“. 
*  Teile sind in einem Reinraum Klasse ISO 5 montiert und verpackt erhältlich, sofern angegeben.
*  Nur Teile, deren Preis in der aktuellen Preisliste von HAM-LET angegeben ist, sind standardmäßig erhältlich.
* Preis und Lieferung von Nichtlagerteilen auf Anfrage erhältlich.

PRODUKTREIHE UH-LINE
Die UH-Baureihe von HAM-LET wurde speziell für Ultravakuumsysteme entwickelt. 

Einige besondere Merkmale dieser Baureihe:

 Fingerfeste Montage (mit gerändelter Mutter)

 Leichter Ausbau, einfacher Umbau innerhalb eines Systems

 Helium-Lecktest bis 4x10-9 atm. cc/sec He bestanden

 Maximale Temperatur: 242 °C

  Werksmontage mit vielen HAM-LET®-Ventilen möglich: 

 Kugelhahn, Nadelventil, Membranventil, Filter, Rückschlagventil

 Alle Metallteile bestehen aus Edelstahl 316, O-Ring - FKM - Fluorkarbon-Kautschuk

 Alle Größen von 1/4’’ bis 1’’

Verschraubungstyp Kennzeichen 
UH-Reihe

Material-
kennzeichen

Rohr-
AD

NPT

768                       UH                    SS               1/4     X    1/8    

BESTELLINFORMATIONEN

EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG GERADER VERBINDER

REDUZIERVERSCHRAUBUNG UH-LINE AUF LET-LOK

T-VERSCHRAUBUNG WINKELVERSCHRAUBUNG ADAPTER UH-LINE AUF ROHR


